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个人介绍 

作为材料学院副院长，主持本科教学和实验室建设工作。作为毁伤与防护材料学科研究方向责任教授，负

责学科方向的规划和建设工作。作为毁伤与防护材料国防科技创新团队的核心成员，长期从事材料动态力

学性能测试表征以及冲击环境下毁伤与防护材料研究等方面的工作，成功地组织和参加了冲击环境材料技

术国家级重点实验室的设立申请和设立后的建设工作。作为项目负责人和项目组核心成员，承担了国防

“973”课题和武器装备预先研究等多项国家级重点科研项目。研究成果在多个武器装备型号产品上获得应

用，显著提高了武装装备的使用效能。作为主要完成人获得国家技术发明二等奖 1 项，部级科学技术进步

奖和发明奖 7 项。获授权发明专利 8 项，发表多篇学术论文。 

教育经历 

1983.09-1987.07 北京工业学院机械工程系金属材料及热处理专业，大学本科 

1987.08-1990.03 北京理工大学机械工程及自动化学院，硕士研究生 

1997.09-2003.12 北京理工大学材料学院，在职博士研究生 

 

工作经历 

1990.04-1993.06 北京理工大学 助教 

1993.07-1995.06 北京理工大学 讲师 

1995.07-2002.06 北京理工大学 副教授 

2002.07-目前 北京理工大学 研究员，期间： 

2001.05-2001.07 乌克兰基辅工学院 高级访问学者 

2004.09 北京理工大学 博导  

2009.10-目前 北京理工大学材料学院 副院长 

 

 

研究领域 

材料动态力学响应与性能表征 

战斗部用新材料 



冲击防护材料 

 

 

社会任职 

北京理工大学 理学与材料学部第一届委员会委员（2009-）  

北京理工大学 学报编辑部编委（2011-） 

北京市难熔金属材料工程技术研究中心技术委员会委员（2011-） 

中国稀土学会第五届玻璃陶 

获奖情况 

1992 年，“大能量高速材料试验机”获部级科技进步二等奖，排名第三； 

1993 年，“兵器材料动态破坏与细观结构及热处理关系的研究”获部级科技进步二等奖，排名第二； 

1994 年，“一维压杆规范化实验研究”获部级科技进步三等奖，排名第四； 

2000 年，“XX结构与材料动态响应技术研究”获国防科学技术二等奖，排名第五； 

2005 年，“贝氏体钢在 XX 上的应用技术”获国防科学技术二等奖，排名第七； 

2007 年，“易 XXX 合金 XX 材料研究”获国防技术发明一等奖，排名第二； 

2010 年，“XX材料的模拟表征与优化设计”获国防科学技术进步二等奖，排名第三； 

2010 年，“易碎 XX 合金 XX 材料研究”获国家技术发明二等奖，排名第二； 

1996 年，北京理工大学“八五”期间校科技工作先进个人； 

2002 年，北京理工大学学科建设集体二等奖； 

2003 年，北京理工大学优秀共产党员； 

2003 年，北京理工大学优秀教学成果一等奖； 

2011 年，北京理工大学“十一五”期间校科技工作先进个人. 

 

科研项目 

•总装备部预研项目“易 XXX 合金 XX 材料研究”，1996-2000 ，副组长 ； 

•总装备部预研项目“XX用钨合金研究”，2001-2005 ，项目负责人； 

•总装备部预研基金项目“钨丝集束 XX 研究”， 1997-1998，项目负责人； 

•总装备部国防 973 项目“XX材料的模拟表征与优化设计”，1999-2004，专题负责人； 

•总装备部预研项目“XX用纯钨材料研究”，2006-2010 ，项目负责人； 

•总装备部国防 973 项目“高性能 XXX 和 XXX 研究”，2010-2013，课题负责人； 

•总装备部预研项目“XX用纯钨和钨合金材料研究”，2011-2015 ，项目负责人； 

•军工 863 项目“超细晶 XXX 材料研究”，2001-2005，子项目负责人； 

•国防基础科研项目“高强度 XXX 钨合金材料研究”，分承包单位负责人； 

•国防科工局一条龙项目“XXX合金在 XXX 上的应用研究”，分承包单位副组长. 
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